05 PROJEKTOWANA KLATKA DO PCHNIECIA KULA
- OGRODZENIE

OCRODZENIE H-400 400

\

siatke pitkochwytu ﬂm
& Q

Siatka  osfonowa

Siatka bezwezfowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci,
qrubos¢ sznurka:4 mm, oczka w ksztafcie heksagonalnym
- plaster miodu lub kwadratowym 4.5 x 4.5 cm.

Stupki
pitkochwytu
fi 60mm
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OBCIAZENIE  DOLNEJ KRAWEDZ!

SIATKI PILKOCHWYTU  200q/mb (linka ~ ofowiana)
WYKONCZONA  POLIESTROWA  TKANINA

o SZEROKOSCI 15cm wpoo

Fundament
pitkochwytu

200-400 J

ROZSTAW  StUPKOW

——— Fundament
pitkochwytu
ﬂw . - 40x40cm h=105¢cm
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OGRODZENIE h=4.00m df. 32,5m

Ogrodzenie rzutni do pchniecia kulg

Siatka ogrodzenia na sfupkach stalowych z rur okrggtych

fi 60mm w rozstawie od minimum 2m do maksimum 4m,
mocowanych do fundamentdw betonowych w tulejach stalowych.
Siatka bezwezfowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymafosci,
grubos¢ sznurka:4 mm, oczka w ksztafcie heksagonalnym
— plaster miodu lub kwadratowym 4.5 x 4.5 cm.

Kolor zielony RAL6002 lub RAL600S.

Fundamenty pod sfupki o wymiarach 40x40x105 cm
wylewane na mokro na budowie z betonu B20,

posadowione 1.20 m ponizej terenu.

—— Fundament
pifkochwytu
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