zlec. 3/P/03/2021

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU

OBIEKT

Lokalizacja

Tytut opracowania

Inwestor

Odbiorca

Autor opracowania:

inz. Zbigniew Pietron

upr.193/86/Wt

ROBOT BUDOWLANYCH

:BOISKO WIELOFUNKCYJNE - PODBUDOWY |
NAWIERZCHNIE - CPV - 45233000-9

1 99-400 towicz

Ul. Utanska 2
dziatka nr 3241/3,0breb Bratkowice

. » Budowa boiska wielofunkcyjnego w towiczu- etap Il ,, w ramach

budzetu obywatelskiego , tODZKIE NA PLUS , na 2021r na
terenie Zespotu Szkét i Placowek Oswiatowych Wojewddztwa
tbédzkiego w Lowiczu przy ul. Utanskiej 2 .

: Wojewddztwo tddzkie

al. Pitsudskiego 8
90-051 Lédz

: Zarzad Nieruchomosci Wojewoédztwa t6dzkiego

ul. Kaminskiego 7/9
91-427¢.6dz

t6dz, kwiecien 2021

P.P.-W.”ARCONBUD” oswiadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna dla celu, ktéremu ma

stuzyé.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

PRZEDMIOT

ZAMOWIENIA :,,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W LOWICZU-ETARP I,
W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO ,,LODZKIE NA PLUS,,
NA 2021R NA TERENIE ZESPOLU SZKOL | PLACOWEK
OSWIATOWYCH WOJEWODZTWA LODZKIEGO W £OWICZU
PRZY UL.ULANSKIEJ 2.

LOKALIZACJA :99-400 tOWICZ
UL.ULANSKA 2
DZIALKA NR 3241/3,0BREB BRATKOWICE

INWESTOR - WOJEWODZTWO tODZKIE
AL.PILSUDSKIEGO 8
90-051 £ODZ

ODBIORCA : ZARZAD NIERUCHOMOSCI WOJEWODZTWA £ODZKIEGO
UL.KAMINSKIEGO 7/9
91-427£ODZ

OBIEKT : BOISKO WIELOFUNKCYJNE

SPIS TRESCI

. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT
.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
.INFORMACJA O PLACU BUDOWY
.ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE
.INFORMACJE O WYKONANIU BUDOWY
.DOKUMENTY ODNIESIENIA ]
. WARUNKI ZGODNOSCI WYKONANIA ROBOT
.ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT
.SPRZET

.ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

0 UWAGI ]

2. WARUNKI SZCZEGOtOWE

2.1 ROBOTY BUDOWLANE

2.2 ROBOTY DROGOWE

2.3 POZOSTALE ROBOTY

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.1

Kody CPV:

Roboty budowlano-montazowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen




1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W LOWICZU W RAMACH BUDZETU
OBYWATELSKIEGO WOJEWODZTWA tODZKIEGO NA ROK 2019 NA TERENIE
ZESPOLU SZKOL | PLACOWEK OSWIATOWYCH WOJEWODZTWA LODZKIEGO
W LOWICZU PRZY UL.ULANSKIEJ 2 - ETAP 1 BUDOWA BOISKA DO
KOSZYKOWKI | SIATKOWKI.

Budowa obejmuje swoim zakresem nastepujgce roboty:

1. Roboty budowlano-montazowe,

- roboty zwigzane z wykonaniem biezni i stanowiska do pchniecia kula.

- roboty zwigzane z montazem ogrodzenia stanowiska do pchniecia kula.
Ogolny opis inwestycji znajduje sie w zatgczeniu .

1.2. INFORMACJA O PLACU BUDOWY

Na okres prowadzenia robét nalezy wygrodzi¢ plac budowy w taki sposob aby utrzymac
normalne warunki funkcjonowania zewnetrznej komunikacji pieszej.

Transport materiatow od strony ulicy Gimnastycznej . Wykonawca powinien zadbaé o
stworzenie samodzielnego zaplecza placu budowy. Biorgc pod uwage sgsiedztwo
budynkdéw mieszkalnych, ekipy wykonawcy powinny prowadzi¢ roboty w godzinach od
7.00 do 20.00. Wykonawca musi zabezpieczy¢ plac budowy przed dostepem oséb
postronnych, w szczegdlnosci dzieci. Plac budowy musi posiada¢ tablice informacyjna
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138
z 2001 r. poz.1555).

1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE

Do robét towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do swiadczenh
umownych nawet w przypadku, jesli nie sg wymienione w umowie, a w szczegdlnosci:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy z zapleczem,

- utrzymanie urzgdzenh placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzaddw,

- dziatania ochronne zgodne z warunkami bhp,

- oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

- dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewdz materiatow do miejsca ich wykorzystania,

- zabezpieczenie rob6t przed wodg opadowa,

- usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych
z rob6t wykonywanych przez wykonawce,

- wygrodzenie placu budowy w taki sposob, aby nie utrudnia¢ komunikacji zewn.



Do robo6t specjalnych zalicza sie roboty, ktére nie sg robotami towarzyszgcymi i tylko

wtedy zaliczajg sie do $wiadczen umownych jesli sg wyraznie wymienione w opisie

dokumentacji lub kosztorysie, a w szczegolnosci :

- nadzorowanie rob6t wykonawczych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

- ubezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci od odpowiedzialnosci cywilnej,

- dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem rob6t w czasie sezonu zimowego,

- zabezpieczenie podziemnych urzgdzen infrastruktury technicznej znajdujgcych sie
na terenie placu budowy.

Zakres rob6t specjalnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie sktadania oferty.

1.4. INFORMACJE O WYKONANIU ROBOT

Nie przewiduje sie ograniczen, utrudnien i zagrozen w organizacji robét. Przerwy

technologiczne beda zaleze¢ od Wykonawcy i wynika¢ z terminu wykonania robot,

przyjetego systemu organizacji oraz sztuki budowlanej.

Materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiadac¢ stosowne

certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisow

wykonawczych :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332
Z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570),

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(tekst jednolity Dz. U. 2014 poz
827 z pbdzniejszymi zmianami)

1.5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawe do wykonania robét stanowig :

- wszystkie elementy projektu przebudowy boisk,

- atesty materiatow i wyrobdéw budowlanych wymienione w p. 1.4,

- instrukcje i inne dokumenty zatgczone przez producentéw, normy i inne przepisy
wymienione w p. 2,
inne dokumenty okreslone przez Zamawiajgcego.

1 6 WARUNKI ZGODNOSCI WYKONANIA ROBOT

Warunki potwierdzenia zgodno$ci wykonania robét z ustaleniami przyjetymi
dokumentacji, normach i warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych nalezy prowadzi¢ w oparciu o Prawo Budowlane.

1.7 ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT

Zestawienie elementéw rob6t znajduje sie w przedmiarze rob6t zawartym w
kosztorysach Inwestorskich i przedmiarowych.



1.8. SPRZET

Wymagania sprzetowe ujete sg w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych.

1.9. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
i specyfikacjami technicznymi.

1.10. UWAGI

Wszystkie opisy zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wymagania podstawowe.
Kazdorazowo nalezy sie upewnic, czy Zamawiajgcy nie zwiekszyt lub zaktualizowat
podanego zakresu.



2. WARUNKI SZCZEGOLOWE
2.1 ROBOTY BUDOWLANE

Zakres prac obejmuije :

- Makroniwelacje w granicach dziatki

- Bieznia okdlna dwutorowa i prosta trzytorowa o nawierzchni poliuretanowe;
- Zeskocznia do skoku w dal

- Stanowisko do pchniecia kulg

- Ogrodzenie stanowiska do pchniecia kulg

- Wykonanie chodnikéw

1. Bieznia

Zaprojektowano dwutorowg bieznie oko6lng o dtugosci wynikowej 200m wraz z
wykorzystaniem jej do rozbiegu do skoku w dal oraz trzytorowg bieznig prostg o
dtugosci 60( 80)m do biegbéw sprinterskich o nawierzchni poliuretanowej w kolorze
niebieskim. Szerokos¢ toréw wynosi 1,22m +0,01m , strefa ochronna 0.50m.
Projektuje sie poprzeczny spadek biezni do wewnatrz o wartosci 0,8%.

Nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku biegu nie moze przekroczy¢ stosunku

1: 1000 (0,1 %). Nachylenie podtuzne mierzy sie wzdtuz kierunku biegu na odcinkach,
co 50 m poczgwszy od mety. Na jednym takim odcinku, (czyli na 50 m) to nachylenie
nie moze przekroczy¢ 0,1 %. Catkowite nachylenie podtuzne biezni okreznej ma
wynosi¢ 0 (to znaczy suma wszystkich nachyleh mierzonych, co 50 m, uwzgledniajgc
jego rdznice w stosunku do poziomu na linii mety powinna wynosic 0).

Nachylenie podtuzne, wyliczane na biezni prostej dla roznicy pozioméw miedzy
poziomem linii startu i linii mety, nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000 (0,1 %).

Na catym obwodzie biezni zaprojektowano strefe bezpieczng z nawierzchnig
syntetyczng identyczng jak dla biezni. Strefa bezpieczehnstwa ma szer. 0.5m. Wszystkie
state urzgdzenia jak stupy oswietleniowe, nawierzchnie utwardzone itp. wykonane
zostang poza strefg bezpieczna.

Przy wykonywaniu biezni z urzgdzeniami lekkoatletycznymi nalezy positkowac sie
przepisami IAAF oraz PZLA. Linie oraz znaczniki biezni wykonaé¢ zgodnie z przepisami
IAAF — Figure 2.2.1.6a — Marking Plan for the IAAF 400 Standard Track” oraz
"Oznakowaniem standardowej biezni 400m" zamieszczonym na stronie internetowej
PZLA - www.pzla.pl menu Zwigzek/Komisje/Komisja Obiektow i Urzgdzen/. Nalezy
rowniez oznaczy¢ miejsca startu i miejsca ustawienia ptotkéw nie przewidziane
przepisami IAAF. Dodatkowo nalezy oznakowac bieznie dla linii startu do biegu na
60,100i 150 m. Oznakowanie biezni lekkoatletycznej nalezy wykonac zgodnie z
przepisami PZLA zawartymi w opracowaniach ,Malowanie stadionu” i ,Wyliczenia
ustawienia ptotkdw — 200m”, zamieszczonych na stronie internetowej PZLA -
www.pzla.pl menu Zwigzek/Komisje/Komisja Obiektéw i Urzgdzen/.

Dodatkowo nalezy oznakowac bieznie dla linii startu do biegu na 60, 80 ,100i 150 m.
Linie wszystkich torow w strefie startu na 110m przez ptotki nalezy przedtuzyé co
najmniej o 1m przed tg linie. Linie toru 1,2 i 3 nalezy malowac przedtuzajgc je do konca
strefy wybiegu za linig mety.



1.1 Podbudowa.

Przekréj przez podbudowe przepuszczalng :

- grunt rodzimy lub nasyp budowlany wyréwnany i zageszczony do Is=1.0 dla warstwy
gornej o gr.20cm a dla warstwy dolnej od gtebokosci 20-50cm do 1s=0.97. W razie
braku mozliwosci dogeszczenia istniejgcego podtoza do wymaganych wskaznikow
podtoze to nalezy dogesci¢ za pomocg pospotki lub wymieni¢ na inny zageszczony
materiat

- geowtdknina

- warstwa odsgczajgca z piasku frakeji 0.1-2mm gr.3cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 0,1-63 mm, gr. 15 cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego - kliniec frakcji 0,1-31,5 mm, gr. 10 cm,

- warstwa z kruszywa tamanego - miat kamienny frakcji 0,1-5 mm, gr. 4 cm

Pod podbudowe wykonaé korytowanie usuwajgc warstwe humusu i nasypu

niebudowlanego o migzszosci cak. - 0. 50 m.

Zaleca sie odbior geotechniczny wykopow i nasypow.

Bieznie nalezy oddzieli¢ od sagsiadujgcych elementdéw terenu za pomocg obrzezy

betonowych 4 x 25 x 100 cm ukfadanych na tawie z betonu B15 z oporem.

1.2 Nawierzchnia.
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego poliuretanowa w kolorze niebieskim RAL 5015.
- Technologie uktadania nawierzchni:

Technologia typu EPDM — nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody wykonana
dwuwarstwowo o tgcznej grubosci 13mm. W przypadku zastosowania podbudowy
przepuszczalnej nawierzchnie tego typu nalezy wykona¢ na podbudowie elastycznej
typu ET gr.30mm.

Dolna warstwa , mata z granulatu SBR gr.min 11mm, gérna warstwa wykonana
natryskowo z kolorowego granulatu EPDM gr.min.2mm.

1.3 Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych.

Dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanej
nawierzchni np. Labosport, lub dokument rownowazny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na tg nawierzchnie.

1.4 Wymiary i linie boisk

Linie o szerokosci 5cm w kolorze biatym



2. Rzutnia do pchniecia kula

2.1. Podbudowa

- grunt rodzimy lub nasyp budowlany wyréwnany i zageszczony do Is=1.0 dla warstwy
gornej o gr.20cm;a dla warstwy dolnej od gtebokosci 20-50cm do 1s=0.97. W razie
braku mozliwosci dogeszczenia istniejgcego podtoza do wymaganych wskaznikdw
podtoze to nalezy dogesci¢ za pomoca pospétki lub wymieni¢ na inny zageszczony
materiat,

- geowtdknina

- warstwa odsaczajgca z piasku frakcji 0.1-2mm gr.3cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 0,1-63mm, gr.15cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego-kliniec frakcji 0,1-31,5mm, gr.10cm,

- warstwa z kruszywa tamanego-miat kamienny frakcji 0,1-5mm,gr.4cm.

2.2. Nawierzchnia
Nawierzchnia z maczki ceglanej lub kamiennej o uziarnieniu 0.1-0.3 cm gr. 5 cm

3.Chodniki

Projektowane chodniki na terenie dziatki od strony budynku SP komunikujg wyjscie

z budynku z wejsciem na boiska. Potgczenie z istniejagcym uktadem komunikacyjnym
pokazano na planie zagospodarowania. Chodnik nalezy wykona¢ ze spadkiem
poprzecznym od min 0,5% do maks 1,0%. zapewniajgcym sprawne odprowadzenie
wdd opadowych na powierzchnie trawnikow. Maksymalny spadek podtuzny 5%.
Roboty ziemne beda polegaty na zdjeciu istniejgcej warstwy humusu i gleby oraz
wykonaniu koryta dla nowych nawierzchni komunikacyjnych. Po usunieciu istniejgcych
warstw teren nalezy wyréwnac do rzednej dna koryta poprzez wykonanie nasypu jak dla
boiska i biezni.

Przy wykonywaniu nasypu nalezy zwrdéci¢ szczegdlna uwage na prawidtowe
dogeszczenie podtoza i poszczegdlnych warstw. Wskaznik zageszczenia w nasypie
powinien wynosi¢ min Is=0.97. Na ich dtugosci nalezy catkowicie zatopic¢ obrzeza i
obnizy¢ o 5 cm powierzchnie trawnikowe dla umozliwienia sprawnego sptywu wody.
Dostep do boisk oséb niepetnosprawnych ruchowo projektowanym chodnikiem

o maksymalnym nachyleniu 5%.

Konstrukcja chodnikéw

- kostka betonowa w kolorze szarym gr.6 cm

- podsypka cem.- piaskowa 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm

- geowtdknina

- projektowany nasyp jak dla biezni

- istniejgce podtoze dogesci¢ do wskaznika Is= 0.97.

Obrzeze chodnikowe betonowe 25x4cm ( prostokatne) na tawie betonowej z oporem.
Obrzeze nalezy odwréci¢ tylng sciang do chodnika i catkowicie zatopi¢ umozliwiajgc
sprawny sptyw wody w trawniki.

Obrzeze opasek chodnikowych wokot boisk betonowe 25x4cm ( prostokatne) na tawie
betonowej z oporem. Obrzeze nalezy odwroci¢ tylng sciang do chodnika i catkowicie zatopic
umozliwiajgc sprawny sptyw wody w trawniki.



4. Ogrodzenie stanowiska do pchniecia kula

Ogrodzenie H-4.0m w wykonaniu jak istniejgce boiska wielofunkcyjnego
zrealizowanego w I-ym etapie. Stupki z rur @ 60mm stalowy ocynowane powlekane w
kolorze zielonym,w rozstawie od minimum 2m do maksimum 4m. Siatka bezweztowa z
polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, grubos¢ sznurka:4 mm, oczka w ksztatcie
heksagonalnym - plaster miodu lub kwadratowym 4.5 x 4.5 cm. Kolor zielony RAL6002
lub RAL6005. Mocowanie stupkéw do fundamentow betonowych o wymiarach
40x40x105 cm , wylewanych na mokro na budowie z betonu C 16/20, posadowionych
1.20 m ponizej terenu.

2.2 POZOSTALE ROBOTY

a. Zakres robot:
Trawniki

Na powierzchni skarp oraz w rejonie prowadzonych robét zaprojektowano nawierzchnie
trawiastg. Po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej
ziemi), nalezy roz$cieta¢ ziemie urodzajng grubosci 10 cm z nawozeniem nawozami
mineralnymi w ilosci 5kg/100m? ( azofoska ).

Tak przygotowane podioze nalezy obsiaé trawg w ilosci 2kg/100 m 2.

b. Materiaty : ziemia urodzajna z nawozeniem nawozami mineralnymi w ilosci
5kg/100m? ( azofoska ), trawa w ilosci 2kg/100 m 2.

C. Sprzet : wg pozycji kosztorysowych
d. Warunki wykonania :

Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, ufatwiajgcym
powierzchniowy odptyw wody. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio
przygotowac teren (usuniecie kamieni, Smieci, korzeni itp.).

Podtoze nalezy przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w
tym czasie systematycznie go odchwaszczaé. W celu skrocenia tego okresu mozna
zastosowac srodki chwastobojcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonac¢
w ilosci wiekszej 0 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiaste;j.

Powyzsze ustalenia wg p. 2.1 dotyczg robét, ktérych wykonanie objete jest
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 456) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 101 z 2001 r. poz. 1104).

Uszczegétowienie wymagan w odniesieniu do wymienionych robét, oraz podstawe
wykonania i odbioru w odniesieniu do robét nie wymienionych, stanowig :



” Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
instrukcje ITB,

instrukcje producentéw (dostawcow),

inne aprobaty i certyfikaty zwigzane z poszczegdlnymi materiatami i wyrobami
budowlanymi.

Opracowat:

inz. Zbigniew Pietron
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