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Z OPOREM NA
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PRZEKROJ B-B

BELKA ODBICIA
DO SKOKU W DAL

ELKA ODBICIA z certyfikatem |AAF iasek drobnoziarnisty pfukany

1220x300x100, wykonana z zywic gr.90cm
epoksydowych z nakfadkq drewniang do
odbicia i listwg na plasteling, montowana
w skrzyni, skrzynia z odpfywem wody
800 4 20,
RDZBIEG ZESKOCZNIA / " KORYTKO |PIASKOWNICY

BRZEZE BEZPIECZNE,betonowe 4x25x100cm

z naktadkq z poduszki gumowej w kolorze biatym
tawa betonowa z oporem

Podsypka piaskowa

NAWERZCHNIA POLIURETANOWA BIEZNI:

—Nawierzchnia biezni poliuretanowa w kolorze niebieskim RAL 5015.

Kolorystyka linii malowanych farbami : biafe

Technologia typu EPDM — nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody
wykonana dwuwarstwowo o fqcznej grubosci 13mm.

W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu
nalezy wykona¢ na podbudowie elastycznej typu ET gr.35mm.

Dolna warstwa , mata z granulatu  SBR gr.min 11mm,

gorna warstwa wykonana natryskowo z kolorowego granulatu EPDM gr.min.2mm.

—warstwa z kruszywa famanego—miaf kamienny frakcji 0,1-5mm,gr.4cm

—warstwa klinujgca z kruszywa famanego—kliniec frakcji 0,1-31,9mm, gr.10cm,

—warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 0,1-63mm, gr.15cm,
—warstwa odsqczajgca z piasku frakcji 0.1-2mm gr.30cm

—geow{okning;

—grunt rodzimy lub nasyp budowlany wyrdwnany i zageszczony do Is=1.0
+dla warstwy gdrnej o gr.20cm;

+dla warstwy dolnej od gfebokosci 20-50cm do 1s=0.97.

W razie braku mozliwosci dogeszczenia istniejgceqo podtoza

do wymaganych wskaznikéw podfoze to nalezy dogescic

za pomocq pospdtki lub wymieni¢ na inny zageszczony materiaf.

Pod podbudowe wykona¢ korytowanie usuwajgc warstwe humusu
i nasypu niebudowlanego o miqzszosci cak.—0.50m.

Laleca sie odbidr geotechniczny wykopdw i nasypow.
Bieznig nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu
za pomocq obrzezy betonowych 4x25x100cm ukfadanych

na fawie z betonu B15 z oporem.
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PROG DREWNIANY IMPREGNOWANY
w kolorze biatym (szczegd! nr 1)
prég (element gotowy z
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certyfikatem iaaf) szer. od 11,2 do
30cm i wys. 10cm, (£0,2cm), z
cieciwg o rzmiarze 1,21m (£0,01m),
o promieniu fuku takim jak kofo.
montaz zgodnie z instrukacjq
montazu producenta wyrobu.
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NAWERZCHNIA RZUTNI DO PCHNIECIA KULA
—Nawierzchnia z mqczki kamiennej o uziarnieniu 0.1-0.3cm gr.5cm

—warstwa z kruszywa famanego-miaf kamienny frakeji 0,1-5mm,gr.4cm

—warstwa klinujgca z kruszywa famanego—kliniec frakcji 0,1-31,9mm, gr.10cm,

—warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 0,1-63mm, gr.15¢cm,

—warstwa odsqczajqca z piasku frakeji 0.1-2mm gr.30cm

—geow{okning;

—grunt rodzimy lub nasyp budowlany wyrdwnany i zageszczony do Is=1.0 dla warstwy
gornej o gr.20cm;a dla warstwy dolnej od gfebokosci 20-50cm do 1s=0.97. W razie braku
mozliwosci dogeszczenia istniejgcego podfoza do wymaganych wskaZnikow podfoze to

nalezy dogesci¢ za pomocq pospdtki lub wymieni€¢ na inny zageszczony materiaf.

NAWERZCHNIA KOrA DO PCHNIECIA KULA

—Beton €25/30, W8, F150, zatarty na

ostro, gr. 20cm, zbrojony géra/dét

siatkq stalowg lub element gotowy,

—Folia PE 0,2mm,

—Warstwa odcinajgca:  piasek Srednioziarnisty o frakeji 0.1=2mm gr.30cm
—grunt rodzimy lub nasyp budowlany wyréwnany i zageszczony do Is=1.0
+dla warstwy gdrnej o gr.20cm;

+dla warstwy dolnej od gfebokosci 20-50cm do 1s=0.97.

W razie braku mozliwoéci dogeszczenia istniejgcego podfoza

do wymaganych wskaznikdw podfoze to nalezy dogescic

za pomocq pospdtki lub wymieni¢ na inny zageszczony materiaf.

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

—trawa naturalna z rolki o pramterach trawy parkowej
—humus gr.15cm

—istniejgce podfoze gruntowe

NAWERZCHNIA CHODNIKOW

—kostka betonowa w kolorze szarym gr.6 cm

—podsypka cem.—piaskowa 3 cm

—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
—geow{dknina

—projektowany nasyp jok dla biezni

—istniejgce podfoze dogesci¢ do wskaznika Is= 0.97.

Obrzeze chodnikowe oraz opasek chodnikowych betonowe 25x4cm (prostokgtne) na fawie betonowej z oporem.

Obrzeze nalezy odwrdci¢ tying Sciang do chodnika i catkowicie zatopi¢ umozliwiajgc sprawny sptyw wody w trawniki.

Prég drewniany impregnowany w kolorze biatym (szczegdf nr 1)
prog (element gotowy z certyfikatem iaaf) szer. od 11,2
do 30cm i wys. 10cm, (£0,2cm), z cieciwg o rzmiarze 1,21m (£0,01m),

o promieniu fuku takim jok koto. montaz zgodnie z instrukacjg montaz

roducenta wyrobu.
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Projekt budowlany - Budowa boiska wielofunkcyjnego
w towiczu - etap Il, w ramach budzetu obywatelskiego
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LAWA BETONOWA — PREFABYKOWANE
Z OPOREM NA OBRZEZE BETONOWE
PODSYPCE  PIASKOWEJ 4x25x100cm
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PIERSCIEN STALOWY 62135 | —LAWA BETONOWA \— PREFABYKOWANE
z plaskownika 80x8mm Z OPOREM NA OBRZEZE BETONOWE
PODSYPCE  PIASKOWEJ 4x25x100cm
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