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KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

Kategoria obiektu — VIII

Tytut opracowania : Projekt budowlany - Budowa boiska wielofunkcyjnego
w towiczu - etap Il, w ramach budzetu obywatelskiego
LODZKIE NA PLUS” na 2021 r. na terenie Zespotu Szkét
i Placowek Oswiatowych Wojewodztwa todzkiego w Lowiczu
przy ul. Utahskiej 2 .

Adres Inwestycji  : 99-400 towicz
ul. Utahnska 2
dziatka nr 3241/3,0breb Bratkowice

Inwestor : Wojewo6dztwo Lodzkie
al. Pitsudskiego 8
90-051 L6dz

Odbiorca : Zarzad Nieruchomosci Wojewddztwa tédzkiego
ul. Kaminskiego 7/9
91-427¢.6dz

Nazwa : PPW , ARCONBUD”
jednostki 91-425 L 6dz
projektowania ul. P6étnocna 36a
Autorzy

Opracowania : inz. Ryszard Domagata
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P.P.-W.”ARCONBUD” os$wiadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna dla celu, ktéremu ma stuzyé.




2021-04-13
Inwestor:
Wojewo6dztwo Lddzkie
ul. Pitsudskiego 8
90-051 L6dz

Przedmiar robot

Nazwa budowy: Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespotu Szkét i Placowek
Oswiatowych 99-400 towicz ul. Utanska 2 dz.. n r 3214/3 obreb Bartkowice

Adres budowy: ul. Utanska 2, 99-400 towicz

Rodzaj robét: Budowlane

Data oprac.: 2021-04-08

Umowa z dnia: 2021-04-08

Zalaczniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31, AW, Orgbud 911, KNR 2-23, KNR 2-21

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Sporzadzit:



2. Boisko wielofunkcyjne - nawierzchnia Kody CPV - 45233250-6
nawierzchni z wyjatkiem droég

Ksigzka Przedmiarow

KNR 2-01 0121-02-052
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod

nawierzchnie placow postojowych.
krotnosé= 1,00

1. 01
KNR 2-31 0101-01-050

Mechaniczne wykonywanie koryta pod warstwy boiska wielofunkcyjnego ,
oraz likwidacja pozostalosci starego boiska. Gtlebokos¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-1V

krotnosé¢= 1,00

1. 896,00+91,58
KNR 2-31 0101-02-050

Mechaniczne wykonywanie koryta pod warstwy boiska wielofunkcyjnego
Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-1V Krotnosc 6

krotnosé= 1,00

1. 987,58
KNR 2-01 0229-0202-060

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m. Grunt
kategorii 111

krotnosé= 1,00

1. 987,58%0,50
KNR 2-01 0229-0402-060

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych-Naktady dodatkowe za dalsze
rozpoczete 10m odlegtosci w przedziatach 10-30m . Wsp. 3

krotnosé= 1,00

KNR 2-31 0103-02-050

Dogeszczenie gruntu
krotnosé= 1,00

1. 896,00+91,58

1. Roboty przygotowawcze i nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Kody CPV: 45111200-
00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45233250-6 Roboty
w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég

0,10 ha

0,10
987,58 m2

987,58
987,58 m2

987,58
493,79 m3

493,79
987,58 m3

Roboty w zakresie

987,58 m2

987,58



10

11

12

13

14

Orgbud 911 0101-0110-050
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosyntetykami na gruntach o

umiarkowanej nosnosci: sposobem mechanicznym /geowtoknina wzmocniona/
krotnosé= 1,00

1. 987,58
KNR 2-31 0104-05-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne.

zageszczeniu 10 cm
krotnosé= 1,00

Grubos¢ warstwy po

KNR 2-31 0104-06-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm  Wsp. 20

krotnosé= 1,00

KNR 2-31 0204-06-050

Nawierzchnie 7 tlucznia kamiennego, warstwa wyrownujgca z miatu
kamiennego . Frakcja 0,1-5 mm Grubos¢ warstwy po uwatowaniu 1 cm.
Wspotczynnik 4

krotnosé= 1,00

1. 987,58
KNR 2-31 0204-03-050
Nawierzchnie 7 kruszywa tamanego, warstwa dolna z ttucznia Frakcja 0,1-

31,5 mm. Grubosc¢ warstwy po uwatowaniu 10 cm
krotnos¢= 1,00

1. 987,58
KNR 2-31 0204-01-050
Nawierzchnie z kruszywa tamanego, warstwa dolna z ttucznia Frakcja 0,1-63

mm. Grubosc¢ warstwy po uwatowaniu 14 cm
krotnos¢= 1,00

1. 987,58
KNR 2-31 0204-02-050
Nawierzchnie z kruszywa tamanego, warstwa dolna z ttucznia Frakcja 0,1-63

mm. Grubosc¢ warstwy po uwatowaniu-za kazdy dalszy 1 cm
krotnos¢= 1,00

1. 987,58
KNR 2-23 0303-05-050

Nawierzchnia syntetyczne - zgodnie 7 dokumentacjq projektowg Analogia
krotnosé= 1,00

1. 896,00

987,58 m2

987.58
987,58 m2

987,58 m2

987,58 m2

987,58
987,58 m2

987,58
987,58 m2

987.58
987,58 m2

987.58
896,00 m2

896,00



15 KNR 2-31 0402-04-060 5,05 m3

Lawy betonowe z oporem pod obrzeza
krotnosé¢= 1,00

1. 0,10%0,10%505,12 5,05
16 KNR 2-31 0407-01-040 505,12 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 4x25x100 cm z wypetnieniem spoin zaprawq
cementowq

krotnosé= 1,00

1. 505,12 505,12
17 KNR 2-23 0106-03-050 91,58 m2

Nawierzchnie rzutni z mgczki kamiennej . Transport materiatow taczkami
krotnosé= 1,00

1. 91,58 91,58
18 KNR 2-31 0601-05-040 1,00 m
Korytko do zeskoczni z odptywem wody

krotnosé= 1,00

L1 1,00
19 ocznia 7 piasku-060 11,00 m3

Zeskocznia 7 piasku - dostarczenie piasku i wypetnienie niecki
krotnosé= 1,00

1. 2,75%8,00%0,50 11,00

20 AW-020 1,00 szt
Koto betonowe do pchniecia kulg wraz z pierscieniem stalowym i progiem
drewnianym

krotnos¢= 1,00

L1 1,00
21 AW-040 32,00 m
. Klatka do pchniecia kulg (wg dokumentacjij) h=4,00 m stupki 60 mmm

profil zamkniety zabetonowane w stopach - dostarczenie i montaz.
krotnos¢= 1,00

1. 320 32,00
3. Nawierzchnia trawiasta na pozostalym terenie - Kody CPV - 45233250-6 Roboty w
zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog

22 KNR 2-21 0218-02-060 240,22 m3
Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie
ptaskim

krotnos¢= 1,00

1. 1601,47*%0,15 240,22



23

24

KNR 2-21 0215-01-052 0,01 ha
Reczny wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego na terenie
ptaskim

krotnosé= 1,00

1. 001 0,01
KNR 2-21 0401-02-050 1601,47
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.I11 m2

krotnosé= 1,00

1. 1601,47 160147

4. Nawierzchnia z kostki brukowej pod cigg pieszy Kody CPV 45233250-6 Roboty w
zakresie nawierzcegni z wyjatkiem drog

25

26

27

28

29

KNR 2-31 0103-02-050 29,52 m2

Dogeszczenie gruntu
krotnosé¢= 1,00

1. 2952 29,52
KNR 2-31 0101-01-050 29,52 m2
Mechaniczne wykonywanie koryta pod chodnik. Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria

gruntu I-1V

krotnos¢= 1,00

1. 2952 29,52
KNR 2-31 0101-02-050 29,52 m2
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow.

Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-1V Krotnosc¢ 2

krotnosé= 1,00

1. 29,52 29,52
KNR 2-01 0229-0202-060 8,86 m3
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m. Grunt

kategorii Il (B.L.nr 8/96)

krotnosé= 1,00

1. 29,52%03 8,86
KNR 2-01 0229-0502-060 8,86 m3
Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych-Naktady dodatkowe za dalsze

rozpoczete 10m odlegtosci w przedziatach 10-30m.
krotnosé= 1,00

1. 29,52%*0,30 8,86



30

31

32

33

KNR 2-31 0204-03-050
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia. Grubosc

warstwy po uwatowaniu 10 cm
krotnosé= 1,00

1. 29,52
KNR 2-31 0204-04-050
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia. Grubosc

warstwy po uwatowaniu-za kazdy dalszy 1 cm Krotnosé 10
krotnosé= 1,00

1. 29,52
KNR 2-31 0105-07-050

Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Grubosc

warstwy po zag@szczeniu 3 cm
krotnosé= 1,00

1. 29,52
KNR 2-31 0511-02-050
Nawierzchnie 7 kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm uktadanej

na podsypce cementowo-piaskowej
krotnos¢= 1,00

1. 29,52

29,52 m2

29,52
29,52 m2

29,52
29,52 m2

29,52
29,52 m2

29,52



