PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(DZwig Nr 1i 2)

I. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

Roboty budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu wymiany dwdch diwigdéw
osobowych nr 1i 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana 2 szt. d?wigéw osobowych
nr 1 i 2 znajdujqcych sie w budynku uzytecznosci publicznej pofozonym w todzi przy ul.
Sienkiewicza 3 wraz z ustugami konserwacji w okresie trwania gwarancji.

II. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno -
uzytkowy.

Ul. Sienkiewicza 3, 90-113 t6dz, budynek stanowiacy siedzibe Starostwa Powiatu todZ -

Wschéd

ITI. Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii rob6t wedtug Wspélnego
Stownika Zamoéwien:

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45313100-5 - Instalowanie wind.
50750000-7 — konserwacja wind

IV. Imie i nazwisko lub nazwa zamawiajacego oraz jego adres.

Zarzad Nieruchomosci Wojewddztwa tédzkiego, £6dz ul. Kaminskiego 7/9

V. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego.

1. Czesc opisowa;
2. Czes¢ informacyjna.
3. Obliczenie planowanych kosztow



Czes$c¢ opisowa
Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

VI. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres
robét budowlanych.

Zamierzone efekty realizacji zadania to wyposazenie budynku w dwa nowe dzwigi osobowe

0 nowoczesnych parametrach techniczno - eksploatacyjnych o obnizonym zuzyciu energii
elektrycznej z przystosowaniem dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Realizacja ww. zadania inwestycyjnego polega na: demontazu starych istniejgcych dzwigdw
osobowych, opracowaniu dokumentacji technicznej budowlanej wraz z projektami
branzowymi instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej, dokumentacji techniczno -
ruchowej, dostawie i montazu nowych podzespotéw diwigu oraz dokonaniu rozruchu i
regulacji diwigu, zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami( diwigi
powinny by¢ zrealizowane zgodnie z normami europejskimi EN 81-20 i EN 81-50 , wymogami
Urzgdu Dozoru Technicznego oraz Postanowieniem Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe;j
Strazy Pozarnej z dnial7 maja 2012 r. Powinny réwniez uwzglednia¢ wdrozenie scenariusza
postgpowania na wypadek pozaru. Zamawiajacy wymaga aby kabina byta wykonana w taki
sposob, aby jej konstrukcja i gabaryty byly dobrane maksymalnie do istniejgcego przekroju
szybu windowego.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. Opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji techniczno - ruchowej wymiany
dzwigbéw, uzgodnionej z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poi. oraz zatwierdzenie w
Urzedzie Dozoru Technicznego wraz z uzyskaniem niezbednych zgéd i pozwolen i
przedstawienie Zamawiajgcemu.

2. Demontaz istniejacych dzwigéw i osprzetu w tym: kotew, prowadnic, lin, wciggarki, kabiny,
drzwi szybowych, przeciwwagi, zderzakéw, tablicy sterowej, kaset wezwan a takze
demontaz oktadzin z boazerii na $cianach z drzwiami wind na pietrach

3. Dostawa i montaz kompletnych dzwigéw ze szczegllnym uwzglednieniem nastepujacych
elementéw oraz istotnych zmian i ulepszen:

a) Wymiana zespotéw napedowych na energooszczgdne (min. klasa energetyczna A),
cichobiezne wykorzystujace pasy zamiast lin,

b) Zmiana istniejacej aparatury sterowej na aparature sterowg mikroprocesorowa
umozliwiajaca wspotprace w grupie z istniejacymi dzwigami z urzadzeniami do
ptynnego rozruchu, jazdy i hamowania,

¢) wymiang istniejacych drzwi szybowych automatycznych na nowe drzwi automatyczne
w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz El 60.

d) wymiang istniejacej kabiny dzwigéw wraz z rama na nowg,

¢) montaz automatycznych drzwi kabinowych,

f) przystosowanie kabin i jej wyposazenia dla potrzeb os6b niepetnosprawnych,

g) wykonanie zewngtrznej obudowy wnek otworéw drzwi szybowych z blachy
nierdzewnej,



4. Roboty towarzyszace budowlano - instalacyjne
Wykonanie wszystkich prac ogélnobudowlanych i instalacyjnych zwigzanych

z demontazem istniejacego diwigu, przystosowaniem szybu windowego oraz montazem
nowego dzwigu a w szczegdlnosci:

a)
b)

©)

d)

g)

Wykucie istniejacych drzwi szybowych z przygotowaniem otworéw drzwiowych pod
wymiar nowoprojektowanych drzwi, niezmniejszajacych $wiatta szybu windowego.
Demontaz drewnianych obudéw w rejonie holi windowych na kazdej kondygnacji wraz
z uzupetnieniem i przetarciem tynkéw i pomalowaniem farbami lateksowymi.

Obrobki budowlane nowych drzwi szybowych po ich montazu z naprawa posadzek w
strefie przyprogowej z uzupetnieniem warstw posadzkowych i utozeniem wyktadziny
PVC homogenicznej na podtodze we wnece drzwiowe;j.

Malowanie w catosci $cian wewnetrznych szybu windowego wraz z podszybiem z
uzupetnieniem ubytkéw $cian i tynkéw,

Remont maszynowni wymienianych diwigébw w niezbednym zakresie z
przystosowaniem do obowigzujacych wymogéw BHP i PPOZ (wymiana drzwi na drzwi o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI 60 z zamkiem
umozliwiajagcym wydostanie sig z wnegtrza zamknigtych maszynowni bez uzycia klucza
(jesli obecnie zamontowane drzwi nie spetniaja wymogu odpornosci ogniowej min. El
60), naprawa tynkéw oraz posadzki po wyburzeniach podestéw obecnie
zainstalowanych silnikéw i malowanie, wykoriczenie posadzki zapewniajgc wtasciwosci
antyposlizgowe - jesli obecne parametry nie spetniajg warunkéw.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej sterowniczej i zasilajacej oraz podtaczenie
dzwigéw do nowej instalacji zasilania elektrycznego.

Wykonanie wszystkich instalacji zwigzanych z wiaczeniem diwigu do istniejacej
instalacji SAP oraz zaprogramowanie zgodnie ze scenariuszem postepowania na
wypadek pozaru. '

Zakres ustug konserwacji w okresie trwania
gwarancji obejmuje:

regularne kontrole raz w miesigcu z zachowaniem wymogéw Urzedu Dozoru Technicznego,
Rozporzadzenia Ministra  Przedsigbiorczosci i Technologii w sprawie warunkéw
technicznych Dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego z dnia 30 paZdziernika 2018r. ( Dz.U. z 2018r. poz.2176) w zakresie
przewidzianym dla konserwujacego oraz instrukcji konserwacji producenta dzwigu.
utrzymanie dZzwigdéw w stanie zapewniajacym ciagtosé i bezpieczenstwo w eksploatacji oraz
sprawnos¢ techniczng.
kontrolg wszystkich urzadzen bezpieczestwa, w tym prace regulacyjne w ramach
technicznych wymagar dotyczacych bezpieczeristwa.
Dokonanie przegladu konserwacyjnego zostanie kazdorazowo potwierdzone wpisem
do dziennika dzwigu. _
konserwacjg prewencyjna urzadzen naprawy w zakresie opisanym ponize;.

Inspekcje i Konserwacja Prewencyjna
Dostosowujac si¢ do normy PN-EN 13015, WYKONAWCA przeprowadza regularne kontrole,

inspekcje i konserwacje prewencyjng oraz wykonuje naprawy urzadzen w zakresie
przedstawionym nizej:



e funkcjonalne przeglady i regulacja wciggarki, zamocowan, przektadni, luzownika, kota
linowego, lin, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych
i przeciwwagi;

e smarowanie wymienionych podzespotéw w stopniu zapewniajagcym optymalne
funkcjonowanie urzadzen;

e sprawdzanie i regulacja parametrow jezdnych, w szczegdlnosci precyzji zatrzymywania
sie urzadzenia na przystankach;

o kontrola wzrokowa i funkcji przekainikdw, panelu sterowania w kabinie, kaset
dyspozycji, monitoringu i innego wyposazenia z zakresu bezpieczenstwa, a takze
wyswietlaczy i sprzetu oswietleniowego;

e sprawdzanie urzadzen pod katem jakosci pracy;

e kontrola stanu oleju napedu;

e oczyszczanie powyziszych podzespotdw z zabrudzen, powstatych w wyniku normalnej

. eksploatacji, w zakresie umozliwiajgcym ich funkcjonowanie;

e czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzen, powstatych w wyniku
normalnej eksploatacji, dwa razy w ciggu roku;

e bezptatna utylizacja zuzytych elementéw zgodnie z wytycznymi norm z zakresu ochrony
srodowiska

e bezptatna diagnostyka w przypadku wystapienia zaktdcen w pracy urzadzen;

e regularnaizgodna z najlepszg wiedzg techniczng konserwacja urzadzen;

e bezptatne aktualizacje do najnowszych wersji oprogramowania, na podstawie
zaawansowanej diagnostyki urzadzen;

e gotowos¢ Pogotowia Dzwigowego w godzinach 7.00-22.00 (z wyjatkiem 25-26 grudnia,
1 stycznia, 1 listopada, Swieta Wielkanocy) oraz calodobowo w zakresie uwalniania
ludzi uwiezionych w kabinach, siedem dni w tygodniu przez caty rok- czas reakcji —do 45
minut od chwili zgtoszenia.

e Wykonawca utrzymuje system awaryjny e-alarm, przeprowadza testy jego skutecznosci
i sprawdza skutecznos¢ srodkdw ewakuacji pasazeréw, w przypadku gdy urzadzenie
posiada taki system. Wykonawca zapewnia obstuge zgtoszenn bezposrednio z kabiny
dzwigu w Pogotowiu Alarmowym, czynnym cata dobe, siedem dni w tygodniu.

e Zapewnienie i dostarczenie nastepujacych materiatéw eksploatacyjnych i czesci: towot,
olej do prowadnic, wktadka topikowa bezpiecznika sruby, nakretki, podktadki,
zawleczki, czysciwo, tasma izolacyjna.

VII. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.
Charakterystyka istniejgcego dzwigu:

Wytworca: Z.U.D. ,ZREMB” Warszawa Rok budowy: 1978 Dzwig oznaczony nr1i 2
Rodzaj dZwigu: osobowy

* Naped: elektryczny linowy

¢ Udzwig nominalny: Q= 800 kg

+ Liczba przystankdw oraz drzwi szybowych: n =11

*  Wysoko$¢ podnoszenia: H= 35,5 m.

» Predko$¢ nominalna i dojazdowa: V=1,0/0,2 m/s.

* Rodzaj sterowania: K wg. schematu E 1005-001



*  Wociagarka: SBJDCe 96/36

A

o wym. 750 x 2000 mm

; P=12/2 kW ; n = 1000/167 obr/min ; U=380 V ; Izn = 27/33

Zestaw wytgcznika nadmiarowego: stycznik linowy typ NI 10-100
Drzwi szybowe: pétautomatyczne K-2506 z zamkiem bezpieczeristwa typ: K-2505- 011

Kabina: nieprzelotowa drewniana typ: K-2405-001-S
Rodzaj podtogi: stata z ruchomym progiem

* Ciezar kabiny: 970 kg
Przeciwwaga: ciezar 1370 kg

Liny nosne: fi. 14mm 25FILLER 12/6+6F/1/160, catkowita dtugo$¢ - 204 mb

Lina ogranicznika predkosci: fi. IOmm S6xI9+Ao, catkowita dtugosc¢ - 96 mb

Zderzak sprezynowy: K-2604-001-B

Wymiary szybu: szer. 1530 gt. 2200"*° mm

Wysokos¢ podszybia: 1360 mm

Wysokos¢ nadszybia: 3390 mm

Lokalizacja maszynowni: istniejaca gérna o wymiarach: szerokos$¢ 3,94 m, gtebokosé¢

3,60 m, wysokosc 2,70 m. gdzie zlokalizowane s3 takze wciagarki dla dzwigu nr3i4

VIII. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiajacy wymaga zamontowania nowych dwéch dzwigéw o nie mniejszym zakresie i nie
gorszych parametrach techniczno - uzytkowych i jakosciowych niz nastepujace:

PARAMETRY TECHNICZNE DZWIGOW

1.

Typ dZwigu

Dzwig osobowy

2

UdZwig nominalny

Nie mniej niz 1000 kg

3.

Predko$¢ nominalna

Nie mniej niz 1,0 m/s

Rodzaj napedu

Elektryczny bezreduktorowy zespé6t napedowy, sterowany
czestotliwoéciowo falownikiem o klasie energetycznej A,
zapewniajgcy tagodny start, jazde i zatrzymanie kabiny.

Zasilanie

Tréjfazowe 3 ~ 400V/50 Hz

Potozenie maszynowni

W oddzielnym pomieszczeniu - istniejgca gérna nad szybem

Ok. 36m — do zweryfikowania przez oferentéw we wtasnym

7. \Wysokos¢ podnoszenia zakresie
8. |llod¢ przystankdw i dojsé 11 z jednostronnym dojsciem

. 1530""*° x 2200+"*° mm do zweryfikowania przez
9. Wymiary szybu szer. x gt.

oferentow we wtasnym zakresie

10.

Wysokos¢ nadszybia

3390 mm do zweryfikowania przez
oferentédw we wtasnym zakresie

11.

Typ drzwi kabinowych i
szybowych

Automatyczne, panelowe boczne o szerokosci nie mniejszej
niz 800 mm.

12.

Wymiary drzwi kabinowych i
szybowych szer. x gt.

Mozliwie najwieksza szerokos¢, uwzgledniajgca potrzeby
0s6b niepetnosprawnych,

13.[Typ kabiny Stalowa nieprzelotowa przystosowana dla potrzeb j.w.
Mikroprocesorowe.

14.ISterowanie Sterc?vyn!k. dzwigowy _Wyposazony w wyswnetlalcz
umozliwiajgcy odczytanie btedu w jezyku polskim

(elektroniczna identyfikacja usterek)




IX. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Norma

PN-ISO 9836:1997 "Wia

sciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie

wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jesli wymaga tego specyfika

obiektu budowlanego.

Specyfika obiektu budowlan

ego nie wymaga okreslania szczegdétowych wiasciwosci

funkcjonalno - uzytkowych wyrazionych we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

ustalonych zgodnie z Polsk
budownictwie. Okreslenie wska

3 Norma PN-ISO 9836:1997 "Wiasciwosci uzytkowe w
Znikéw powierzchniowych i kubaturowych”.

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku
do przedmiotu zaméwienia

X. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych.

STAN

DARD WYKONANIA DZWIGOW

Whnetrze kabiny -
Sciany

»”

-Wykonane z paneli ze stali nierdzewnsj ,len” (wzér do
ustalenia z zamawiajgcym na etapie wykonawstwa)

- W drzwiach kabinowych zamontowana kurtyna swietlna

- Umieszczenie instrukcji obstugi dizwigu w widocznym

miejscu.

2. |Lustro

Na tylnej scianie

3. |Panel dyspozycji

W pionowej kolumnie ze stali nierdzewnej

4. |Porecze

Na $cianach bocznych i tylnej, okragta ze stali nierdzewnej, z
przerwg przy panelu dyspozycji. Mozliwie maksymalnie
utatwiajaca korzystanie z  diwigu przez  osoby
niepetnosprawne.

5. |Listwy przypodtogowe

Ze stali nierdzewnej :

6. |Podtoga kabiny

Wytozona wykfadzing antyposlizgowa trudnoscieralna, tatwa w|
utrzymaniu czystosci

7. |Oswietlenie

Jarzeniowe kryte (mleczny plexiglas) lub diodowe led w
podwieszanym suficie ze stali nierdzewnej

8. Drzwi kabinowe

-Wykonane ze stali nierdzewnej ,len” (wzér do ustalenia z
zamawiajgcym na etapie wykonawstwa)

9. Drzwi szybowe

-Wykonane ze stali nierdzewnej ,len” (wzér do ustalenia z
zamawiajagcym na etapie wykonawstwa), pietrowskazywacz i
sygnalizacja kierunku jazdy nad drzwiami szybowymi na kazdej
kondygnacji.

10.|Kasety wezwan

Ze stali nierdzewnej, a na poziomie parteru kaseta ze stacyjka
(kluczyk) z -mozliwoscig jej przesunigcia po obnizeniu stropu

(dostosowanie dtugosci przewodéw) .




WYPOSAZENIE DZWIGOW

1. Wentylator elektryczny w kabinie zatgczany i wytgczany automatycznie i recznie

Przyciski w panelu dyspozycji i kasetach wezwan podswietlane, metalowe, typu
»antywandal” z nadrukiem w alfabecie Braile'a

2. Cyfrowe pietrowskazywacze wskazujace kierunek jazdy w holach windowych na kazdej
kondygnacji, (nad drzwiami)

Informacja glosowa o numerze przystanku w kabinach.

Przyciski otwierania i zamykania drzwi w panelu dyspozyciji.

Sygnalizacja przecigzenia kabiny.

2 godzinne oswietlenie awaryjne w kabinie.

Cyfrowe pigtrowskazywacze w kabinach, wskazujace kierunek jazdy.

Stacyjka z kluczykiem do blokady zamykania drzwi kabinowych.

Gong w kabinie.

O %N AW

Alarm + potaczenie ze stuzbami dozoru (ochrony) (autodialer do dwustronnej
komunikaciji telefonicznej z kabiny dzwigu).

Awaryjny zjazd na kondygnacje parteru z automatycznym otwarciem drzwi w przypadku

10.zaniku napiecia i w sytuacjach uwzglednionych w Scenariuszu postepowania na wypadek|
pozaru!

11.|Intercom do potgczenia z maszynownia diwigu.

XI. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Istotne warunki wykonania i odbioru oraz ustalenia dla wykonawcy :

FERNE

Wykonanie préb i pomiaréw elektrycznych.

Rozruch i regulacja dzwigu

Utylizacja elementéw i odpaddw.

Uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii oraz spetnienie obowigzujacych norm unijnych i
krajowych dla dzwigu.

Przedmiot zamoéwienia oraz poszczegélne jego czedci powinny posiadaé wymagane
prawem obowigzujace certyfikaty i spetnia¢ odpowiednie normy jakosci.

Posiadanie przez wykonawce uprawnieri wydanych przez Urzad Dozoru Technicznego w
zakresie modernizacji dzwigéw i kontroli jakosci.

Uruchomienie i odbiér diwigu przez Jednostke Notyfikowang i dopuszczenie do
eksploatacji przez Urzad Dozoru Technicznego,

Uzyskanie ksigzki rewizji nowego diwigu zatwierdzonej przez UDT oraz zatozenie ksigzki
konserwacji dZwigu.

Wykonanie skréconej instrukcji obstugi dzwigu.

10. Przeprowadzenie szkolenia wytypowanych pracownikéw Zamawiajacego w zakresie

ogolnej obstugi i uzytkowania dzwigu.

11. Wykonywanie czynnosci konserwacyjnych, ktére beda $wiadczone przez Wykonawce w

okresie gwarancji zgodnie z zakresem w pkt. VI.

12. Czas pracy - przypadku wykonywania prac ucigzliwych na pietrach V-X od 16:00 do

8:00 i w dni wolne od pracy - (realizacja prac ucigzliwych w godzinach urzedowania
Starostwa Powiatowego w todzi na ww. pietrach mozliwa jest po uzyskaniu zgody
Wspétwiasciciela budynku).

13. Technologia wykonywania i organizacja: demontaz i kompletny montaz diwigu,

uruchomienie, odbiér dopuszczenie do eksploatacji.

14. Zaleca sie Wykonawcy dokonanie na swoj koszt wizji lokalnej szybéw i maszynowni



15.

16.

1%

18.

19.

20.

21

22.

23,

24.

25.

26.

2T

28.

dZwigéw oraz dokonaé niezbednych sprawdzen, wyliczen, ekspertyz w celu zapewnienia
jednoznacznosci sktadanej oferty w zakresie cenowo - przedmiotowym, jak réwniez
odnosnie terminu wykonania roboét. Nalezy uwzgledni¢ wszelkie mozliwe roboty
demontazowo - montazowe, budowlane, wywodz gruzu, elementéw zdemontowanych
dzwigédw wraz z utylizacja, oraz roboty konserwacyjne i zabezpieczajgce zwigzane z
przedmiotem zaméwienia. Wykonawca bedzie mégt korzysta¢ z mediéw (woda, prad) bez
ponoszenia dodatkowych kosztéw w zakresie niezbednym do celdw realizacji zamodwienia.
W trakcie obowigzywania umowy zmniejszenie kwoty wynagrodzenia mozliwe jedynie w
przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonywania czesci lub catosci zadania lub
wykorzystania przez Wykonawce elementdéw z demontazu dzwigu.

Wymaga sie prowadzenia prac w sposéb jak najmniej uciazliwy dla uzytkownikéw obiektu,
a w szczegdlnosci demontazu i montazu zespotéow diwigowych oraz elementéw
betonowych od wnetrza szybdw, transportu zdemontowanych elementéw w miare
mozliwos$ci wewnatrz szybdw, a nie klatka schodowa.

Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, Wykonawca jest zobowigzany na czas
modernizacji dZzwigéw do ostoniecia drzwi na wszystkich przystankach szczelng obudowsg
uniemozliwiajaca dostep do kabiny dZwigu oraz szybu windowego.

W czasie realizacji prac Wykonawca bedzie utrzymywat miejsce wykonywanych prac w
nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat
odpady i $mieci. '

Po zakoniczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania miejsca prac oraz
naprawienia ewentualnych szkéd.

Wymagane jest, aby dokumentacja oraz wszystkie instrukcje napisane byly w jezyku
polskim.

Wykonawca zobowigzany jest dokonaé przy wspétudziale Zamawiajacego oceny
przydatnosci materiatéw i podzespotéw ze zdemontowanych dzwigow.

Elementy zdemontowanych diwigéw powinny by¢ protokolarnie spisane przez
Wykonawce i ocenione pod katem ich stanu technicznego i zakwalifikowane do
nastepujacych grup:

a/ przydatne do sprzedazy jako czesci zamienne,

b/ przeznaczone do sprzedazy na surowce

wtdrne,

¢/ przydatne do ponownego wbudowania

d/ przeznaczone do utylizacji.

Na podstawie oceny przydatnosci o ktérej mowa w pkt 20, 21 Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu propozycje sposobu zagospodarowania wraz z
okresleniem wartosci rynkowej elementow ze zdemontowanych dzwigdw.

W przypadku zagospodarowania elementéw zdemontowanych diwigow w sposéb
okreslony w pkt 21 ppkt a-b Zamawiajacy sprzeda powyzsze elementy. Zorganizowanie i
koszty transportu elementéw zdemontowanych dzwigéw obcigzajag Wykonawce.

W przypadku elementéw przydatnych do ponownego wbudowania Wykonawca rozliczy z
Zamawiajgcym przystosowanie pozostawionych odzyskanych czesci i pomniejszenie
kosztéw wynagrodzenia Wykonawcy.

Koszty zagospodarowania elementéw przeznaczonych do utylizacji obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie elementéw
przeznaczonych do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia co najmniej 36 miesigcznej gwarancji na
jakoé¢ dostarczanych urzadzen, uzytych materiatow oraz jako$¢ wykonanych prac
montazowych w zakresie objetych przedmiotem zamowienia.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia, ze w przypadku awarii urzadzen i
instalacji przystapi do ich usunigcia w czasie nie dluzszym niz trzy godziny od terminu
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skutecznego powiadomienia o zaistniatej awarii a w przypadku uwiezienia ludzi w kabinie
w czasie do 1 godziny.
29. W ramach udzielonej gwaranciji, w okresie jej trwania Wykonawca zapewni nieodptatnie

konserwacje i staty monitoring na jednej linii telefonicznej zainstalowanej na zlecenie
Wykonawcy.

Y&V 4

Czes¢ informacyjna

XII. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajacych zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i zostato ujete w
zakresie rob6t budowlanych.

XIII. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze budynek jest wiasnoscia Wojewddztwa tédzkiego w 69,6% i
Starostwa Powiatu tédz - Wschdd w 30,4%, ktére posiadajg prawo do dysponowania na cele
budowlane nieruchomoscig przy ul. Sienkiewicza 3 w todzi.

XIV.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Z zaprojektowaniem i wykonaniem wymiany dZwigu osobowego zwigzane sg nastepujace

przepisy prawne:

1. ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
péin.zm.);

2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1133);

3. ustawa z dnia z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r., nr 122, poz.
1321);

4. rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.10.2003 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych
urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r., nr 193, poz. 1890);

5. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla dZwigéw i ich elementéw bezpieczeristwa(Dz. U. z 2005 r., nr263 poz. 2198).

6. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2001 r. w sprawie wysokosci opfat za
czynnosci jednostek dozoru technicznego (Dz. U. z 2001 r., nr 153, poz. 1762 z pdin. zm.).

7. zestaw norm z grupy PN.EN. 81

Wykonawca zobowiazuje sie¢ przestrzegaé przepisébw prawnych  zwigzanych z

zaprojektowaniem i wykonaniem wymiany dzwigu osobowego.

Zamawiajacy oczekuje od wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych

doswiadczenie w wykonywaniu prac zwigzanych z wymiana dzwigéw osobowych w okresie 3



lat poprzedzajgcych zlecenie.

XV. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania rob6t budowlanych.

Zamawiajacy posiada do wgladu paszport dzwigdéw 1,2.

Budynek jest pod Scistym nadzorem, dlatego wszyscy pracownicy muszg zostac zgtoszeni z
petnymi danymi personalnymi w punkcie ochrony. Zabronione jest przemieszczanie sig
pracownikow po budynku w miejscach nie zwigzanych z wykonywana wymiang dzwigu.
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