z okresowej ,,piecioletniej” kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKOL

Podstawa
prawna

Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
w zwigzku z § 4 - 6 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie

warunkow technicznych uzytkowania budynkow

1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli okresowych,

2) stanu technicznego, stanu sprawno$ci technicznej i wartosci uzytkowej elementow budynku, jego
przydatnosci do uzytkowania oraz estetyki i otoczenia,

3) w tym stanu technicznego urzadzen stuzacych ochronie §rodowiska

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

Data kontroli

Data nastepnej rocznej

kontroli pigcioletniej

OSOBA PRZEPROWADZAJACA KONTROLE

Imie
i nazwisko

Nr upr. bud.

Nr cztonkowski
POIIB

Telefon
kontaktowy

INFORMACJE OGOLNE O BUDYNKU

Rodzaj budynku

Adres budynku

Fotografia budynku (widok ogdlny)

Imie i nazwisko
lub nazwa
Wiasciciel lub Adres
zarzadca
Telefon
kontaktowy
Rodzaj |:| zelbetowa |:| murowana |:| drewniana |:| stalowa |:| inna
konstrukcji

Powierzchnia
zabudowy

Powierzchnia dachu

PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIE Z PROTKOELAMI

poprzedniej ,,piecioletniej” kontroli stanu technicznego




Data kontroli Ustalenia pokontrolne

poprzedniej ,,rocznej” kontroli stanu technicznego

Data kontroli Ustalenia pokontrolne

odbioru roboét remontowych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli

Data kontroli Zakres wykonanych robot remontowych

ze zgloszeniami uzytkownikow lokali dotyczacymi usterek, wad, uszkodzen lub zniszczen elementow
budynku

Imi¢ i nazwisko

. Tres$¢ zgloszenia
zglaszajacego

ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBOT REMONTOWYCH, ZALECONYCH DO REALIZACJI
W PROTOKOLACH Z POPRZEDNICH KONTROLI OKRESOWYCH

,rocznej”
Data protokotu Nie wykonane roboty remontowe
piecioletniej”
Data protokotu Nie wykonane roboty remontowe

DOKUMENTACJA BUDYNKU

(dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz dokumentacja
powykonawcza: pozwolenie na budowe, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych
i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzki obmiarow oraz dokumentacja powykonawcza geodezyjne pomiary

powykonawcze)
L] L] L]

jest kompletna niekompletna brak

DOKOMENTACJA UZYTKOWANIA

(np.: dokumentacja odbioru budynku, dokumentacja eksploatacyjna wraz protokotami okresowych kontroli stanu
technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami dotyczacymi budynku, dokumentacja eksploatacyjna,
w tym metryka instalacji piorunochronnej, dokumentacja powykonawcza robot budowlanych i remontow wraz
z protokotami odbioru tych robot)

[] [] []

jest kompletna niekompletna brak

KSIAZKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

[] [] []

jest prowadzona niekompletna brak




USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ I WARTOSCI
UZYTKOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU I INSTALACJI NARAZONYCH NA SZKODLIWE
WPLYWY ATMOSFERYCZNE I NISZCZACE DZIALANIA CZYNNIKOW WYSTEPUJACYCH
PODCZAS UZYTKOWANIA BUDYNKU

Fot
Elementy Opis stanu technicznego nr

warstwa fakturowa

fundamenty

izolacje poziome

izolacje pionowe

$ciany nosne

kominy ponizej
dachu

$ciany dziatowe

stupy

stropy

podciagi

wience

konstrukcja dachu

schody wewng¢trzne

balustrady

gzymsy

attyki

filary

balkony

tarasy

loggie

schody zewngtrzne

balustrady

stolarka okienna

parapety

stolarka drzwiowa

kominy nad
dachem

podjazdy dla oséb
niepetnosprawnych

Urzadzenia zamocowane do $cian i dachu

szyldy, reklamy

klimatyzatory

anteny

tawy kominiarskie

Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia

pokrycie dachu

obrobki blacharskie

rynny

rury spustowe

ptytki odbojowe

Urzadzenia, stanowigce zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

hydranty

instalacja
piorunochronna
(jako instalacja
narazona na




szkodliwe wptywy
atmosferyczne -
0golny stan
techniczny)

Urzadzenia sluzace ochronie srodowiska

zbiornik
bezodptywowe
do gromadzenia
nieczystosci
ciektych

urzadzenia
do oczyszczania
sciekow

urzadzenia
filtrujace

urzadzenia
wyglhuszajace

Otoczenie, w tym urzadzenia budowlane (techniczne), zwigzane z budynkiem

dojazdy

dojscia

ogrodzenia

place

place postojowe

place pod $mietniki

altany $mietnikowe

o$wietlenie terenu

zielen

Estetyka budynku

tynki wewngtrzne

oktadziny
wewnetrzne

posadzKi

malowanie
wewnatrz

elewacje

Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, ktére moglyby spowodowa¢é zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa mienia badz Srodowiska, a w szczegélnosci katastrofe budowlang, wymagajace usuniecia
w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli

W celu usuniecia ww. nieprawidlowosci nalezy bezzwlocznie wykonad

Jako wilasciciel - zarzadca - uzytkownik obiektu budowlanego * potwierdzam obowigzek usunigcia ww.
stwierdzonych uszkodzen lub uzupetnienia brakow, w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli.

(data) (podpis)

W zwigzku ze stwierdzeniem uszkodzen lub brakow, ktore moglyby spowodowac¢ zagrozenia, kopia protokotu
zostanie bezzwlocznie przekazany do Powiatowego (Wojewddzkiego) Inspektora Nadzoru Budowlanego
w




METODY I SRODKI UZYTKOWA,NIA ELEMENTOW BUDYNKU NARAZONYCH NA
SZKODLIWE DZIALANIE WPLYWOW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZACE DZIALANIE
INNYCH CZYNNIKOW

KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA
ELEMENTOW OBIEKTU

Kryteria ogolne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementéw budynku

Okreslenie
Procsentpwe stanu Kryterium oceny
zuzycie technicznego
0-15 dobry elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie wykazuja zuzycia i uszkodzen
16-35 $redni elementy budynku wykazuja nieznaczne cechy zuzycia
36-56 dostateczny w el.emenfach budyI}ku W}{st;pu]q niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrazajace
bezpieczenstwu ludzi lub mienia
56-75 dopuszczajacy ;\/ elejment,ach budyn}(u wystepuja uszkodzenia lub ubytki, mogace stwarza¢ zagrozenie
ezpieczenstwa ludzi lub mienia
76 - 95 nicodpowiedni w el.emer%tach budynku v.vys.te;pujq znaczne uszkodzenia, powodujace zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi lub mienia

USTALENIA DOTYCZACE SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE

bezpieczenstwa
konstrukcji

bezpieczenstwa
uzytkowania

mozliwos¢
utrzymania
wlasciwego stanu
technicznego

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

OKRESLENIA STANU TECHNICZNEGO, STANU SPRAWNOSC’I TECHNICZNEJ I WARTOSCI
UZYTKOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU, JEGO PRZYDATNOSCI DO UZYTKOWANIA ORAZ
ESTETYKI I OTOCZENIA

- budynek znajduje sie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, zapewniajgcym jego sprawno$é
techniczng i dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie,

- budynek znajduje sie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, jednakze zapewnienie jego pelnej
sprawnos$ci technicznej wymaga wykonania biezacej konserwacji - naprawy biezacej - naprawy glownej *

- cze$¢ budynku moze zagrazac zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia lub srodowisku — nalezy zakazac jej
uzytkowania,

- budynek moze zagraza¢ zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia lub srodowisku — nalezy zakazaé jego
uzytkowania,

- budynek lub jego cze$¢ znajduje si¢ w nieodpowiednim stanie technicznym, bezposrednio grozacym
zawaleniem, niezbedny zakaz jego uzytkowania oraz dokonanie rozbiorki budynku lub jego czesci,

- budynek jest uzytkowany w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczenstwu mienia lub
srodowisku — nalezy zakaza¢ jego uzytkowania,

- budynek powoduje — nie powoduje swym wygladem oszpecenie otoczenia,
- elementy otoczenia budynku zagrazaja - nie zagrazaja zyciu lub zdrowiu ludzi,

- elementy otoczenia budynku nie zagrazaja zyciu lub zdrowiu ludzi, jednakze wymagaja wykonania robot
remontowych,

- urzadzenia stuzace ochronie Srodowiska znajduje si¢ w odpowiednim stanie technicznym,
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- urzadzenia stuzace ochronie §rodowiska, wymagaja wykonania rob6ot remontowych.

* niepotrzebne wykre§li¢ lub usungé

ZDJECIA WYKONANE PODCZAS KONTROLI
(elementy budynku, posiadajace usterki lub wady, przewidziane do remontu)

fot. nr 1

fot. nr 2

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokdle sa zgodne ze stanem faktycznym:

(czytelny podpis osoby przeprowadzajacej kontrolg)

, dnia

Potwierdzam odbior protokohu:

(czytelny podpis wiasciciela lub zarzadcy)




