PROTOKOL
z okresowej ,,rocznej” kontroli stanu technicznego instalacji sanitarnych

Art. 62 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane w zwiazku z § 4 -
5 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkow

Podstawa
prawna

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE
1) wykonania zalecen z poprzedniej kontroli,
2) stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji cieptej wody uzytkowej, elementow
instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacych $cieki z budynku, przej$¢ przytaczy instalacyjnych przez $ciany
budynku

Data kontroli | | Data nastepnej kontroli |

OSOBA PRZEPROWADZAJACE KONTROLE

Imi¢ i nazwisko

Nr upr. bud.

Nr cztonkowski
POIIB

Telefon
kontaktowy

INFORMACJE OGOLNE O BUDYNKU

Rodzaj
budynku

Adres budynku

Imie i nazwisko lub nazwa

Wilasciciel lub

Adres
zarzadca

Telefon kontaktowy

Wyposazenie
w instalacje
sanitarne

PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIE

z protokolem poprzedniej ,,rocznej” kontroli stanu technicznego instalacji sanitarnych

Data kontroli Ustalenia pokontrolne

z protokolami odbioru robét remontowych instalacji sanitarnych, wykonanych w budynku w okresie
od poprzedniej kontroli

Data kontroli Zakres wykonanych rob6t remontowych

ze zgloszeniami uzytkownikow lokali dotyczacymi usterek, wad, uszkodzen lub zniszczen instalacji
sanitarnych budynku

Imig i nazwisko

. Tres¢ zgloszenia
zglaszajacego




ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBOT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI
W PROTOKOLE Z POPRZEDNIEJ ,ROCZNYCH” KONTROLI STANU TECHNICZNEGO
INSTALACJI SANITARNYCH

Data protokotu

Nie wykonane roboty remontowe

USTALENIA PO KONTROLI STANU TECHNICZNEGO

Instalacja cieplej wody uzytkowej

0go6lny stan Fot.
techniczny nr
przytacze

poziomy

piony

zawory i zasuwy

baterie

Elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej $cieki z budynku

0go6lny stan
techniczny

przytacze

poziomy

piony

zawory i zasuwy

przybory
sanitarne

Instalacja centralnego ogrzewania

0go6lny stan
techniczny

przytacze

poziomy

piony

zawory i zasuwy

grzejniki

Przej$cia przylaczy instalacyjnych przez §ciany budynku

centralnego
ogrzewania




centralne;j cieptej
wody uzytkowe;j

kanalizacyjny

Stwierdzone uszkodzenia oraz braki w instalacjach, ktére moglyby spowodowa¢ zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia badz Srodowiska

Jako wilasciciel - zarzadca - uzytkownik obiektu budowlanego* potwierdzam obowigzek usunigcia ww.
stwierdzonych uszkodzen lub uzupelnienia brakéw w czasie bezposrednio po przeprowadzonej kontroli.

(data) (podpis)

W zwigzku ze stwierdzeniem uszkodzen lub brakow, ktore moglyby spowodowaé ww. zagrozenia, Kopia
protokotu zostanie bezzwlocznie przekazana do Powiatowego (Wojewddzkiego) Inspektora Nadzoru
Budowlanego w

Klasyfikacja stanu technicznego oraz okreslenie stopnia zuzycia

instalacji wodociggowej

instalacji kanalizacyjnej

instalacji centralnej cieplej
wody

Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji stanu zuzycia technicznego instalacji sanitarnych
- zadawalajacy — zuzycie 0-10 %
- $redni — 11-20 %
- zty — zuzycie 21-30 %
- awaryjny — zuzycie ponad 30 %

METODY I SRODKI UZYTKOWANIA INSTALACJI NARAZONYCH NA NISZCZACE DZIALANIE
INNYCH CZYNNIKOW

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

WNIOSKI

- instalacje sanitarne znajduja si¢ w nalezytym stanie technicznym, zapewniajacym sprawno$¢ techniczng
i dalsze, bezpieczne ich uzytkowanie, *

- instalacje sanitarne znajduja si¢ w nalezytym stanie technicznym, jednakze wymagaja wykonania biezacej

3




konserwacji - naprawy biezacej - haprawy gtéwnej *

- nie nadaja si¢ do uzytkowania w catosci - czg$ci obejmujacej™

* niepotrzebne wykresli¢ lub usungé

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI
(elementy instalacji, posiadajace usterki lub wady, przewidziane do naprawy

fot.nrl fot. nr 2

Oswiadczam, iZ ustalenia zawarte w protokdle sa zgodne ze stanem faktycznym:

(imig¢ i nazwisko) (podpis oraz pieczatka)

Potwierdzam odbior protokotu:

, dnia

(czytelny podpis wtasciciela lub zarzadcy)



