PRZEDMIAR

NAZWA — wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na remoncie pomieszczeri biurowych
na pigtrach X, Xll i XIll w budynku Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa
todzkiego przy al. Pitsudskiego 8 w t.odzi

ADRES INWESTYCJI — £6dz, al. Pitsudskiego 8

NAZWA INWESTORA — Wojewddztwo t.édzkie reprezentowane przez
Zarzad Nieruchomosci Wojewddztwa t.édzkiego

ADRES INWESTORA — Kaminskiego 7/9. 91-427 £6dz

Nazwy i kody wg. Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV oraz zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (WE)
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i rady w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w
zakresie zmiany CPV

Dziat robét - 45 [roboty budowlane]
Grupa robot - 45.4

Klasyfikacja robot

wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45432110-8 - Ktadzenie podtég

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421131-1 - Instalowanie drzwi

Data opracowania Data zatwierdzenia
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, PRZEDMIAR ,
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA REMONCIE POMIESZCZEN
BIUROWYCH NA PIETRACH X, XII | XIIl W BUDYNKU URZEDU MARSZAtKOWSKIEGO
WOJEWODZTWA £ODZKIEGO PRZY AL. PItSUDSKIEGO 8 W £ODZI

X pietro

Pok. 1003 — 21,36 m2 — malowanie sufitu, §ciany 59,4 m2
Pok. 1004 - 15,33 m2 — malowanie sufitu, $ciany 47,4 m2

Razem malowanie sufitéw — 36,69 m2
Razem malowanie $cian — 106,80 m2
Razem malowanie — 143,49 m2

XII pietro

Pok. 1202 — 18,41 m2 $ciany 56,4 m2
Pok. 1205 - 15,53 m2 $ciany 48,3 m2
Pok. 1212 - 45,13 m2 $ciany 81,9 m2
Pok. 1213 - 19,40 m2 $ciany 59,4 m2
Pok. 1215 - 15,53 m2 $ciany 48,3 m2

Razem malowanie sufitow — 114,00 m2
Razem malowanie $cian —295,00 m2
Razem malowanie (po zaokragleniu do petnych wielkosci) — 409,00 m2

XIII pigtro

Pok. 1301 — 43,53 m2
Pok. 1302 - 18,41 m2
Pok. 1303 - 21,36 m2
Pok. 1304 - 15,33 m2

Razem wykladzina podtogowa do wymiany — 98,63 m2

Pok. 1301 — 43,53 m2 $ciany 79,4 m2
Pok. 1302 — 18,41 m2 $ciany 56,4 m2
Pok. 1303 - 21,36 m2 $ciany 59,4 m2
Pok. 1304 - 15,33 m2 S$ciany 48,3 m2
Pok. 1305 - 15,53 m2 $ciany 48,3 m2
Pok. 1306 - 15,53 m2 $ciany 48,3 m2
Pok. 1307 - 15,53 m2 $ciany 48,3 m2
Pok. 1308 - 15,53 m2 $ciany 48,3 m2
Pok. 1309 - 15,53 m2 $ciany 48,3 m2

Razem malowanie sufitéw — 176,28 m2
Razem malowanie $cian - 485 m2
Razem malowanie (po zaokragleniu do pelnych wielkosci) — 662 m2

Pok. 1301 -1
Pok. 1302 - 2
Pok. 1303 - 1
Pok. 1304 - 1




Razem do wymiany drzwi — 5 szt.
ZAKRES PRAC

W zakresie prac zwigzanych z malowaniem $cian i sufitow bedzie:

- wyniesienie i wniesienie mebli

- zabezpieczenie czujek dymowych i glosnikow folig

- zabezpieczenie stolarki oraz okien folig

- zabezpieczenie podtog folig w pomieszczeniach gdzie nie bedzie zmieniana wyktadzina

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- zaszpachlowanie nieréwnosci

- gruntowanie — powierzchnie poziome i powierzchnie pionowe

- montaz aluminiowych naroznikéw w miejsce uszkodzonych

- akrylowanie naroznik6w wewnetrznych $cian i sufitéw oraz przy ramach okiennych i drzwiowych

- natozenie gladzi gipsowej jednowarstwowej, przetarcie i gruntowanie

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian oraz akrylowymi sufitéw

- naprawa uszkodzonych zabudéw grzejnikéw oraz parapetéw z ptyty meblowe;

- odkurzenie i mycie grzejnikow

- sprzatanie pomieszczen i korytarzy wykorzystywanych przez pracownikéw UM kazdego dnia po
zakonczeniu prac - *uwaga

- prowadzenie prac po 16.00 i przed 8.00 (poza godzinami pracy urzedu) — w godzinach pracy urzedu tj. 8-
16.00 mozliwe jest prowadzenie prac nieucigzliwych np. malowanie - *uwaga

W zakresie prac zwigzanych z wymiang wykladziny bedzie:

- demontaz starych listew przypodtogowych

- zarwanie starej wyktadziny

- usunigcie starego kleju

- naprawa posadzki z zatarciem na gladko

- gruntowanie podtoza

- utozenie i przyklejenie nowej wyktadziny

- wykonanie cokolikéw przypodtogowych z wyktadziny

W zakresie prac zwigzanych z wymianag drzwi bedzie:

- demontaz osciezy wraz ze skrzydtami

- przygotowanie otworu drzwiowego

- zamocowanie i wypionowanie nowych o$ciezy

- wykonanie obrébki tynkarskiej wokot osciezy

- przygotowanie podtoza pod malowanie (zatarcie na réwno, natozenie gtadzi, gruntowanie)

Kolorystyka scian, sufitow, drzwi oraz wyktadzin zostanie uzgodniona z Zamawiajacym/Uzytkownikiem w
terminie, ktdry nie spowoduje op6znienia w realizacji prac.

Po wszystkich pracach konieczna utylizacja odpadéw oraz sprzatanie. W przypadku uszkodzen powstatych
w zwigzku z prowadzonymi pracami Wykonawca jest zobowiazany do ich naprawy na wtasny koszt.



*Uwaga.

Prowadzenie prac ucigzliwych mozliwe po godzinach pracy Urzedu tj. miedzy godzinami 16 a 8 rano dnia
nastepnego.

W obowigzku Wykonawcy jest kazdorazowe sprzgtanie pomieszczen znaj dujacych si¢ w obszarze
oddzialywania prac remontowych, a wykorzystywanych do pracy przez pracownikow UM po
kazdorazowym zakonczeniu dnia pracy czyli przed godz. 7.00 w celu umozliwienia prawidlowego
funkcjonowania urzgdu. Uwaga dotyczy czesci wspélnych czyli korytarzy, toalet, kuchenek, klatek
schodowych, ktére zwyczajowo sprzgtane s w godz. 18-20.00. Prowadzenie prac nieucigzliwych w
godzinach pracy urzedu powinno by¢ ograniczone do koniecznego minimum.



