PRZEDMIAR

NAZWA ZADANIA - Remont Sali gimnastycznej w ramach zadania pn.
» Lowickie centrum aktywnosci miedzypokoleniowej ,.Lobyczaj-TO” —

Etap 1” w ramach budzetu obywatelskiego ,LODZKIE NA PLUS”
na 2022 rok

ADRES INWESTYCJI — towicz, ul. Utaniska 2

NAZWA INWESTORA — Wojewdédztwo todzkie reprezentowane przez
Zarzad Nieruchomosci Wojewddztwa t.odzkiego

ADRES INWESTORA — Kaminskiego 7/9. 91-427 £.6dz

Nazwy i kody wg. Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

Kody wedtug Wspolnego Stownika Zaméwierr CPV oraz zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (WE)
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i rady w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w
zakresie zmiany CPV

Dziat rob6t - 45 [roboty budowlane] Grupa roboét - 45.4 Klasa robdt -45.41
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Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektrycznej
45410000-4 - Tynkowanie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45432113-9 - Ktadzenie parkietu
45442100-8 - Roboty malarskie
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PRZEDMIAR

dia zadania pn. ,, Lowickie centrum aktywnosci miedzypokoleniowej ,Lobyczaj-TO” — ETAP 1” w

ramach budzetu obywatelskiego ,,-L ODZKIE NA PLUS” na 2022 rok

Prace remontowe Sali gimnastycznej w budynku przy ul. Utanskiej 2 w towiczu
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Demontaz i utylizacja parkietu - 261,70 m2

Demontaz i utylizacja listew przypodtogowych - 72 mb

Naprawa podbudowy parkietu czyli wymiana legaréw 140x70 oraz deskowania w 60%.

Legar z drewna sosnowego, sezonowany i impregnowany cinieniowo.

Dostawa i montaz ptyt OSB 12mm pidro/wpust - 261,7 m2

Dostawa i montaz parkietu w kl. | z drewna jesionowego lub debowego - 261,7 m2

Dostawa i montaz listew przypodtogowych drewnianych - 72 m2

Wykonanie lakierowania parkietu oraz malowanie linii boisk wraz z wykonaniem projektu — 261,7 m2
Wymiana opraw o$wietlenia podstawowego (24 szt) i awaryjnego (6 szt) sali gimnastycznej, wneki

Miejscowe naprawy, gruntowanie, malowanie $cian i sufitu w sali gimnastycznej wraz z wnekg farbg akrylowo-lateksowg -
w tym sufity (278 m2), $ciany (466,30 m2)

. Malowanie $cian na wysoko$¢ 2m bezbarwnym lakierem ochronnym w sali gimnastycznej i we wnece
11.

12.
13.
14.
15.

Demontaz i utylizacja drzwi wej$ciowych wraz z o$cieznicg na sale gimnastyczng (140cm x 198cm)

Demontaz i utylizacja drzwi wejéciowych wraz z oscieznicg do pomieszczenia WF-istow (70cmx190 cm)

Dostawa i montaz drzwi wej$ciowych z o$cieznicg 150x200cm wraz z obrébka.

Dostawa i montaz drzwi wejsciowych z o$cieznicg do pom. WF-istéw 80x200cm

Przeniesienie grzejnika duzego (na rysunku G1) wraz z niezbednymi pracami hydraulicznymi (1 kpl)

w lokalizacje G2

Demontaz dwdch grzejnikow (G1 i G2) przy wyjsciu na boisko zewnetrzne.

Utylizacja grzejnika G2

Wykonanie zabudowy grzejnikéw z ptyt HPL grubosci 10mm, perforowanych otworami $rednicy 40mm
w rozstawie co 60mm

Uszczelnienie okienek w sali gimnastycznej (na $cianie tgczacej sale gimnastyczna z zapleczem) oraz we wnece Sali

gimnastycznej

Montaz luxferow biatych mlecznych (od wewnetrznej strony Sali gimnastycznej) w obrysie okienek na $cianie taczacej

sale gimnastyczng z zapleczem oraz w obrysie okna we wnece Sali gimnastycznej wraz z obrobkg

Demontaz i utylizacja istniejacego wyposazenia 4 szt tablic do koszykdwki, stupki do siatki,

drabinki gimnastyczne (16 szt), siatki na oknach (26m x 5m)

Dostawa i montaz osprzetu/wyposazenia:

- 4 tablice do koszykowki (2 z koszami uchylnymi 2 state - boczne)

- zestaw do pitki siatkowej (z mocowaniem do $ciany)

- 16 drabinek gimnastycznych

- siatki zabezpieczajace okna 26m x 5m

- 2 bramki do recznej (z opcjg sktadania lub szybkiego demontazu

- kotary wygradzajgcej wneke od sali gimnastycznej na wymiar catej wneki

- elektronicznej tablicy wynikéw o parametrach nie gorszych niz:

Zasilanie 230V / 50Hz
Wymiary tablicy 100x70 cm
Wysokosé cyfr 100 mm
Widocznosé 40 metréw
®  Zegar-czas
e  Wynik
e  (Czescgry
Wskazywane parametry e  Stan setéw
L] Faule druzynowe
e  Wbudowany zegar 24/14 sek.
[

Sygnat dzwiekowy

Sterowanie [ Bezorzewodowe (brzv pomocv pilota)



e 4 tablice do koszykowki (2 z koszami uchylnymi 2 state - boczne)

Koszykdéwka boisko giéwne

Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w bok na $ciang, wysieg 180 cm, mocowana bezposrednio do Sciany lub stupa szt. 2
Tablica do koszykéwki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubosci 10 mm, na ramie metalowe;j szt. 2
Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm szt. 2
Obrecz do koszykéwki uchylna sprezynowa SPRINGMATIC 70, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomoca preta szt. 2
Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm szt. 2
Montaz konstrukcji uchylnej do koszykéwki szt 2
Koszykéwka boisko treningowe
Konstrukcja do koszyk6wki stata, wysigg do 120 cm, mocowana bezposrednio do éciany lub stupa szt 2
Tablica do koszykéwki treningowa, szkio akrylowe o wymiarach 90 x 120 cm o grubosci 10 mm, na ramie metalowej szt. 2
Ostona dolnej krawedzi tablicy 90 x 120 cm szt. 2
Obrecz do koszykéwki stata wzmocniona. Wzmocnienie wykonane z blachy o gr. 5 mm szt. 2
Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm szt. 2
Montaz konstrukcji statej do koszykowki szt 2

e zestaw do pitki siatkowej (z mocowaniem do $ciany)
Siatkéwka boisko gtdwne
Zestaw stalowych szyn $ciennych wraz z mechanizmem naciggowym, wielofunkeyjnych z ptynna regulacia e 1
wysokosci, naciag typu SLIM P
Ostony szyn $ciennych do siatkéwki kpl 1
Siatka do siatkéwki turniejowa czarna z antenkami, gr. s. 4 mm PP, obszyta z czterech stron taéma, boki usztywnione szt. 1
Wieszak na siatke szt. 1
Montaz szyn $ciennych do siatkowki para 1

» 16 drabinek gimnastycznych
Drabinki
Drabinka gimnastyczna przy$cienna 90 x 300 cm — pojedyncza szt 16
Montaz drabinki pojedynczej (facznie z elementami montazowymi) szt 16

¢ siatki zabezpieczajgce okna 26m x 5m
Siatki ochronne
Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 5 x 26 m - 1 sztuka, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do m2 13000

wyboru niebieski, ciemno zielony, zielony, zéity, czerwony, biaty, czarny, szary
Montaz siatek ostonowych na hali sportowej (facznie z elementami montazowymi - wsporniki, olinowanie, karabiriczyki teflonowe) m2 130,00

» 2 bramki do recznej (z opcja sktadania lub szybkiego demontazu)

Pitka reczna boisko gtéwne

Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m), profil 80 x 80 mm. Rama gtéwna spawana w
catosci. Luki stalowe, sktadane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane.

Zestaw talerzykéw do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytéw na 1 pare bramek zestaw 1
Siatki do pitki recznej turniejowe z pitkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PE para 1
Montaz bramek do pitki recznej na hali na talerzykach para 1

para 1
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